
Sistema di acquisizione
delle indagini geologiche

Regione Abruzzo
Direzione LL.PP. – Protezione Civile



Indirizzo internet del sito:

http://www.commissarioperlaricostruzione.it/geologi

Il sistema ha lo scopo di raccogliere le indagini geologiche effettuate per l’elaborazione
dei progetti di riparazione o ricostruzione degli edifici classificati «E» danneggiati o
distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009.
Con questo sistema saranno raccolti, oltre ai dati generali, tutte le relazioni geologiche
effettuate dai tecnici.
Il sistema, dopo l’inserimento dei dati richiesti, fornirà una ricevuta che attesta il
caricamento dei dati.



Registrazione utenti ‐ 1

La prima volta che si accede è
necessario registrarsi.



Registrazione utenti ‐ 2
Inserire i dati.
I campi contrassegnati con l’asterisco
Sono obbligatori



Registrazione utenti ‐ 3
Inserire i dati.
I campi contrassegnati con l’asterisco
Sono obbligatori

E‐mail e password 
Serviranno in seguito per l’accesso Completare cliccando qui



Profilo utente
Utente connesso

Modifiche al profilo dell’utente

Scaricare la ricevuta

Modificare la scheda

Cancellare la scheda

Aggiunta nuovo sondaggio

Elenco sondaggi inseriti



Caricamento sondaggi
Per inserire i sondaggi
fare click sul pulsante «aggiungi nuovo»



Caricamento sondaggi

Compilare i campi richiesti tranne il campo «codice»
che viene generato in automatico dal sistema‐



Localizzazione dell’intervento
Una volta inseriti i dati relativi all’indirizzo fare click sulla scritta
«Trova le coordinate geografiche del cantiere a partire dall’indirizzo»

Il sistema inserirà in automatico le coordinate cartografiche
di Google ed il marcatore dell’intervento…



Localizzazione dell’intervento

Se la localizzazione non è precisa o soddisfacente il marcatore
può essere spostato utilizzando il mouse.



Inserimento coordinate WGS84 UTM 33N

Inserire le coordinate in formato WGS84 UTM 33N come richiesto dal
decreto commissariale.

Le coordinate inserite in automatico dal sistema vengono utilizzate per l’individuazione
della località delle indagini sulla cartografia di Google map al fine di avere una vista
veloce. Le coordinate in formato WGS84 UTM 33N saranno invece utilizzate dagli uffici 
cartografici della Regione Abruzzo per riportare i dati sulla Carta Tecnica Regionale con 
una precisione assolutamente maggiore di quella consentita da Google map.
I dati inseriti nella CTR saranno poi messi a disposizione degli utenti.



Caricamento relazioni

Caricare sul sistema le relazioni disponibili in formato PDF

Completare l’inserimento dei dati



Salvataggio e finalizzazione della scheda

Se i campi non sono sufficienti è possibile inserire ulteriori sondaggi

Compilato il modulo è possibile scegliere fra 3 opzioni:
1) Salvare ed aggiungere un nuovo sondaggio;
2) Salvare e continuare il lavoro sulla scheda aperta;
3) Salvare e chiudere la scheda.

Per generare la «Ricevuta» e chiudere l’inserimento è necessario
finalizzare la scheda. Solo la «finalizzazione» genera la ricevuta di 
avvenuto caricamento.



Passaggi finali

Fino a che la scheda non è «Finalizzata» è possibile riaprirla per apportare modifiche.

La finalizzazione della scheda permette la stampa della 
ricevuta una volta tornati sull’elenco degli interventi.



Conclusioni

Una volta inserita la scheda il sistema si 
posizionerà sull’elenco dei sondaggi inseriti da 
ciascun geologo e da qui si potrà:
1. Stampare la r icevuta di una scheda;
2. Modificare una scheda;
3. Cancellare una scheda;
4. Inserire una nuova scheda.



Recupero credenziali di accesso

Nel caso si smarrisse la password di accesso sarà possibile recuperarla inserendo
l’e‐mail utilizzata per la registrazione.


